TorrettaMaria
(Scaletta)

Codice: 977SCA

| DelucArredi

Certificato in conformita delle Norme Europee EN 1176 dalllstituto Tedesco TUV-SUD. Realizzato in acciaio elettrozincato e verniciato e pannelli
polietilene PEHD colorato pantografati e privi di spigoli. Elenco componenti: N°1 torretta con montanti in acciaio aventi la sezione circolare @ 89 mm,
munita di pedana (altezza caduta cm 150) composta da telaio in tubolare di acciaio zincato e piano di gioco in alluminio mandorlato 30/10, tetto
decorativo realizzato con falde in polietilene assemblate ai montanti mediante attacchi in tubolari di acciaio, pannelli protettivi in polietilene. Dim. cm
100x100x355h; N°1 scaletta curva realizzata con tubo tondo di acciaio @ 50 mm; N°1 scivolo H cm 150 in polietilene rotazionale colorato in massa ad
alta densita, collegato alla struttura con pannelli in polietilene; N°1 pannello manipolativo gioco time completamente in polietilene. Assemblaggio
mediante bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti. Elementi copridado a norma in nylon colorato. Tappi copripalo in polietilene. Verniciatura
a forno 180°C in polvere poliestere con elevatissima resistenza agli agenti atmosferici e alle radiazioni UV. Attacchi in metallo zincato, per I'ancoraggio
al suolo.
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